PVA@ TePla

Vakuum-Ofenanlagen

PVA Industrial Vacuum Systems GmbH



Pulvermetallurgie:
Vakuum- und Druck-Sintern

Die Vakuum- (Typ COV) und Druck- (Typ COD) Ofenanlagen sind fiir den universellen Einsatz
zum Entwachsen, Vakuumsintern sowie anschlieBenden isostatischen Nachverdichten von
Metallen, Carbiden, Legierungen und Keramiken unter Feinvakuum, Aktivgasatmosphdre und
Gasiiberdruck bis zu 100 bar konzipiert. Die Graphit-widerstandsbeheizten Anlagen bieten einen
hohen Wirkungsgrad sowie eine exzellente Temperaturgleichformigkeit im Vakuum und bei
Uberdruck. Durch die sich prazise wiederholenden Prozessabldufe in unseren Vakuum- und
Drucksinteranlagen ist eine konstante und anerkannt hohe Produktqualitat gewahrleistet.
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Fligetechnik:
Loten und Diffusionsschweif3en

Die Anwendung dieser modernen Flgeverfahren ist vielfach ein unverzichtbarer Bestandteil in
der Herstellung komplexer Bauteile. Wahrend beim DiffusionsschweiBen die zu verbindenden
Teile im Hochvakuum nahe ihrer Schmelztemperatur mit bis zu mehreren MN Presskraft
verbunden werden, wird beim Vakuumléten die Verbindung durch Hochtemperaturlote erzielt.
Dabei konnen die verschiedenartigsten Teile aus Metall, Graphit, Keramiken, etc. sicher
verbunden werden. Fir beide Verfahren werden widerstandsbeheizte Vakuum-Ofenanlagen
eingesetzt — je nach Anwendung graphitbeheizt (Typ COV) oder metallbeheizt (Typ MOV).

Metallischer Heizeinsatz
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Mikrowarmetauscher

Vakuum-Schaltkammern




Warmebehandlung:
Material-Veredelung von Werkstoffen und Bauteilen

Unsere Vakuum-Ofenanlagen werden fiir eine groBe Vielfalt von Prozessen individuell
konzipiert. Neben den bereits genannten Prozessen sind dies z.B. Reduzieren, Carburieren,
Reinigen, Tempern, Entgasen, Beschichten, Infiltrieren, Granulieren, Destillieren, Impragnieren
und Trocknen. Die Vakuum-Ofenanlagen sind widerstandsbeheizt (Typ COV oder Typ MQOV)
oder induktiv beheizt (Typ IOV) und arbeiten unter Feinvakuum, Hochvakuum und Ultra-
Hochvakuum sowie unter Schutzgasen oder mit reaktiven Gasen. Die Anwendungstemperaturen
kénnen bis zu 2.500 °C betragen. Hochmoderne Steuerungssysteme erfiillen die hohen
Anspriiche unserer Kunden an die Sicherheit der Anlagen sowie an ihre vielfdltige, flexible
Nutzung.

Graphit-Chargentrager



Schmelzmetallurgie:
Induktives Schmelzen und GieBen unter Vakuum

Vakuum- Schmelz- und GieBanlagen des Typs VSG bieten universellen Einsatz beim induktiven
Schmelzen von Metallen, Legierungen und Sonderwerkstoffen unter Hochvakuum, Feinvakuum
oder kontrollierter Gasatmosphare. Dabei werden sowohl in der Materialentwicklung als auch in
der industriellen Fertigung Blécke und Formteile mit héchster Prazision und Reinheit vergossen.
Hauptsachliche Anwendungsgebiete sind Edelmetalle wie Platin, Gold und Silber, hochreine und
fein legierte Metalle, aber auch hochprazise Sonderlegierungen und Solarsilizium. Neben den
Schmelzprozessen wie Umschmelzen, Entgasen, Reinigen und Homogenisieren sind VSG-
Systeme die passende Losung fiir das PrazisionsgieBen mit gerichteter Erstarrung von
hochwarmfesten Werkstoffen auf Fe-Ni-Co-Basis.

Edelmetall-Legierungen




Plasma-Nitrieren/Nitro-Carburieren:
PulsPlasma®-Behandlung von Werkstlicken

PulsPlasma®Nitrieren und PulsPlasma®Nitrocarburieren sind thermochemische
Diffusionsprozesse zur Bildung harter, verschleiB- und korrosionsbestandiger Nitrierschichten
auf Stahloberflachen oder den Oberflachen Nitrid bildender Nichteisenmetalle durch die
Spaltung von N2 (Stickstoff) und Kohlenstoff abgebender Gase einer gepulsten
Gleichstromglimmentladung. Die Behandlung erfolgt in HeiBwand-Vakuumdfen bei
Prozessdriicken zwischen 50 und 500 Pa.

In Abhdngigkeit von den zu behandelnden Werkstiicken und der geforderten Nitrierkapazitat
werden PlaTeG-PulsPlasma®Nitrieranlagen als Haubendfen in  Mono-, Shuttle- oder
Tandembauweise sowie als Schachtofenanlagen und horizontal beladbare Kammerofenanlagen
angeboten.
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Vakuum-Ofenanlagen fir die Produktion und Entwicklung

Die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH betreibt die Konstruktion, den Bau und die
Vermarktung von warmetechnischen Prozess-Anlagen und Systemen fiir die Entwicklung,
Herstellung und Behandlung hochwertiger Materialien bei hohen Temperaturen -
typischerweise im Bereich zwischen 1.000 und 2.500°C. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung aus
Uber 1.000 gelieferten Systemen weltweit, namhaften Referenzen und einer breit gefacherten
Palette an Prozessanlagen setzt die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH als
Tochterunternehmen der PVA TePla AG technologische MaBstédbe und hat sich damit zum
Weltmarktfiihrer fiir Vakuum-Drucksinteranlagen und besondere Anforderungen entwickelt.
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PVA Industrial Vacuum Systems GmbH

Die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH ist ein international etablierter Anbieter von Anlagen
und Einrichtungen zur Entwicklung, Herstellung, Behandlung und Veredelung von hochwertigen
Materialien unter:

Vakuum hohe Temperatur Plasma

Die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH ist ein Tochterunternehmen der PVA TePla AG. Das
Unternehmen mit Sitz in Wettenberg ist filihrender Hersteller fiir hochinnovative
Vakuumanlagen. Mit mehr als 1.000 Anlagen im Markt und 50 Jahren Erfahrung im
Hochtemperaturbereich baut und vermarktet die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH
warmetechnische Prozess-Anlagen und Systeme zur Entwicklung, Herstellung und Behandlung
hochwertiger Materialien unter hohen Temperaturen. In Verbindung mit dem hauseigenen
Application & Innovation Lab unterstiitzt die PVA Industrial Vacuum Systems GmbH seine
Kunden auch bei individuellen Anlagen- und Anwendungsentwicklungen — bis hin zur
Serienreife.

PVA Industrial Vacuum Systems GmbH +49 641 68690-0
Im Westpark 10-12 +49 641 68690-822

35435 Wettenberg vacuum@pvatepla.com
Germany www.pvatepla-ivs.com




